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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada Bab IV, diperoleh kesimpulan penelitian 

sebagai berikut : 

1. Nilai temperatur keluar cooling tower turun dari kondisi aktual sebesar 29,58 

°C menjadi 27,98 °C setelah dilakukan pemeliharaan cooling tower. 

2. Performa cooling tower PLTP Gunung Salak Unit 2 meningkat ditandai 

dengan kenaikan efektivitas cooling tower sebesar 65,54% kondisi aktual 

menjadi 71,1% setelah dilakukan pemeliharaan.  Dan juga kenaikan nilai heat 

load total cooling tower kondisi aktual pemeliharaan meningkat dari 

304.444,37 kJ/s menjadi 308.214,94 kJ/s. 

3. Penurunan performa cooling tower terjadi karena terdapat kotoran yang 

menyumbat pada nozel-nozel cooling tower. Diperlukan pembersihkan kotoran 

yang menyumbat pada nozel-nozel cooling tower secara berkala untuk 

mengembalikan performa cooling tower Unit 2. 

 

5.2 Saran 

Terkait dengan permasalahan diatas dapat disarankan : 

1. Diperlukan perawatan dan pemeliharaan berkala terhadap nozel-nozel cooling 

tower untuk memastikan kondisi bersih dari kotoran 

2. Perlu study lanjutan terhadap peralatan-peralatan cooling tower untuk 

meningkatkan performa cooling tower sesuai dengan desain atau bahkan lebih 

tinggi dari nilai desain.  


